Stadt Emden — Fachdienst Umwelt — Untere Wasserbehérde

Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach § 57 NWG fiir
eine Anlage in bzw. an einem Gewasser

Stadt Emden

Fachdienst Umwelt - Untere Wasserbehorde

Ringstrale 38b
26721 Emden

Antragsteller(in)

Eingangsstempel

Sichtvermerke

62-01

62-03

Planverfasser(in)

Name, Vorname, Firmenbezeichnung:

Name, Vorname, Firmenbezeichnung:

Anschrift:

Anschrift:

Telefon:

Telefon;

Zutreffendes bitte ankreuzen

Wassergesetzes (NWG) fiir die

Hiermit beantrage(n) ich (wir) eine Genehmigung geméiR § 57 des Nds.

Herstellung ...

wesentliche Anderung ...

...folgender Anlage in bzw. an einem oberirdischen Gewisser:

Kreuzung des Gewassers mit einer

Verlegeverfahren:

Grundstickszuwegung offentlichen Verkehrseinrichtung (state, Bahn usw.)
als Briicke als Dammstelle mit Verrohrung
Material: Rohrdurchmesser: DN mm
Anlagenbreite: . m
(bbei Dammstellen Verrohrungsldnge angeben [Abbdschung der Stirnseiten beriicksichtigen])
Leitung
Art der Leitung:
Anzahl der Leitungen: Material:
Verlegung erfolgt im Schutzrohr
Anzahl der Schutzrohre: Material:




- Berromene ofenticne verkenrs-, Versorgungs- und Entsorgungsaniagen
+ Pline und Zeichnungen
- Ubersichtsplan Topographische Karte MaRstab 1 :25.000 oder Deutsche Grundkarte MaBstab 1 :5.000
- MaBstabgerechter Lageplan (mdglichst 1:500), der die Katasterangaben enthalt und in dem das/die Gewasser
und die geplante MalRnahme eingezeichnet sind (Handskizze ist nicht ausreichend).
* Ausfiihrungszeichnungen der geplanten Anlage aus denen die technischen Einzelheiten hervorgehen,
Mafstab i.d.R. 1 :100
* Langs- und Querschnittszeichnungen des Gewassers und der geplanten Mafinahme mit MaBangaben in geeigneten
Malstab (méglichst 1:100). Darstellung der Verhaltnisse vor und nach Durchfiihrung der MaBnahme.
* Schriftliche Einverstandniserkldrung des/der Eigentiimer bzw. der Anlieger der betroffenen Grundstiicke/ Gewasser
(1-fach).
* bei Briicken, Steganlagen, Béschungsverbauten: priiffahige statische Berechnungen (2-fach)

Zur Beschleunigung des Verfahrens kénnen weitere Ausfertigungen der Antragsunterlagen durch die Genehmigungsbehérde
angefordert werden.
Im Einzelfall kénnen weitere Unterlagen (z.B.: baustatische Nachweise) durch die Genehmigungsbehdrde angefordert werden




